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1. Podklady navrhu sanacniho opatieni

- Sana¢ni prizkum zaméfeny na zmapovani konstrukei zasazenych vlhkosti

- Lokalni méfeni vlhkosti vlhkomérem Testo 6016

- Informace zadavatele 0 mozném rozsahu zasahu do konstrukci a prostor

- Normy a smérnice

- CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

- CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové izolace - Zakladni ustanoveni

- CSN P 73 0610 Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva — Zakladni ustanoveni

- smérnice WTA 4-4-04/D Injektaz zdiva proti kapilarni vlhkosti

- smérnice WTA 2-9-04/D Sanac¢ni omitkové systémy

- smérnice WTA 4-6-98/D Dodate¢na hydroizolace stavebnich konstrukci ve styku se zeminou

2. Fotodokumentace s komentaiem k vlhkostnim porucham

Konstrukce 1.PP jsou az vysky stropni konstrukce v zasypu. Od zvyseného tak terénu dochazi k zatékani povrchové
vody do obvodové konstrukce a stropu nad 1.PP.
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VIhkost prochéazi az do kolmo navazujici stfedni
konstrukce.

1 Vlivem neprodysné tpravy keramického obkladu
z jedné strany konstrukce, jsou na druhém lici zdiva
projevy vlhkosti zietelngjsi «—

« Dochazi az k degradaci zarubni.




Vlhkost zdiva je zietelna i v paté zdiva nad podlahou I stfedové konstrukce nad podlahou jsou vlhkosti
1.PP. V minulosti provedené pfedstény na obvodové zasazeny. Naméfend vlhkost na této konstrukci byla
konstrukci neplni spravné svou funkci, nebot’ nejsou vice nez 10%.

doteseny detaily.
W

Fotodokumentace z mé&feni vlhkosti vnitfniho lice konstrukei

3. Posouzeni vihkosti svislych konstrukei

Na vSech pfistupnych konstrukcich posuzovanych prostor byla métena vlhkost a byl proveden
zaznam degradaci omitek od vlhkosti (archivovano u autora navrhu). Konstrukce v satnach a
archivu byly z velké ¢asti zaskladany, ale vlhkostni degradace vystupovaly nad skiinémi ¢i vedle
nich. Na obvodovych konstrukci nad skiinémi vlhkost méfena nebyla, ale degradace jsou jasné
viditelné. Na vnitinim zdivu byla vlhkost méfena nad podlahou ¢i nad keramickym obkladem.

V mistech poruch omitek byly vlhkosti od 5-15%. Konstrukce na chodb¢ 470, kde jsou jiz omitky
opravovany mély vlhkost 3,5%, coz je pravdépodobné zptisobeno provedenim sanacnich omitek,
které¢ méteni vlhkosti zkresluji.

Porovnanim hodnot s klasifika¢ni tabulkou je zcela ztejmé, ze vlhkost zdiva je zvySena az velmi
vysoka.



Tabulka Klasifikace vlhkosti zdiva dle CSN 73 06 10

stupen vlhkosti vlhkost zdiva w v % hmotnosti
velmi nizka w<3
nizka 30<w <50
zvysena 50<w <75

Rozbor zdiva pro stanoveni salinity nebyl provadén, nebot’ nebyl na degradovanych omitkach
zaznamenan veétsi vyskyt sanitru.

4. Zhodnoceni celkového stavu z hlediska vlihkosti

V minulosti byly obvodové konstrukce 1.PP opatieny nopovou folii s omitkou do vysky asi 2m.
Takové opatieni postrada systémové feseni detailti a navazujicich konstrukci, a tak nadale vlhkost
pronika do stropni konstrukce a navazujicich pti¢ek. Mezi mistnosti 440 a 460, doslo k celkovému
zrezivéni ocelovych zarubni. Vlivem pouzité sadry na kotveni el. krabicky vedle téchto zarubni je i
omitka okolo vypinace zcela degradovana.

Na nékterych mistech do omitky, provedené na nopové folii pronika vlhkost od navazujicich
konstrukei a také od podlahy, 1 kdyZ je nad ni osazena odvétravaci liSta. V jedné Satné, byla pied
casem provedena sadrokartonova piedsténa, kterd vlhkost pouze maskuje a posouva do dalSich
konstrukei.

Na chodbé 420 a 470, byly postupné provadény vymény omitek, pravdépodobné za sanacni, ale
ponévadz toto opatfeni neni trvalym ani dlouhodobéjsim feSenim takto vlhkého zdiva, ale pouze
vlhkost na nich na ¢as maskuje, tak dochazi v nékterych mistech jiz k novym vlhkostnim projeviim
nad nimi. Sana¢ni omitky dlouhodobé funguji na zdivu s vlhkosti do 6-7%, primarné jsou ale urcené
jako doplnkové opatieni na odstranéni dusledkd vlhkosti, ne jako opatieni odstranujici pfi¢inu
vihkosti.

5. Navrh reSeni

V minulosti byla obvodova konstrukce v jiné ¢asti pavilonu jiz sanovana, a tak probéhne dalsi etapa
sanac¢nich opatieni tohoto objektu S navazanim na predchozi etapu. PonévadzZ neni dostupna
dokumentace 1. etapy, bude provazani detailné feSeno po odkopu terénu a nalezeni ukonceni I.etapy.

Obvodova konstrukce bude v potiebném rozsahu odkopana a bude provedena vnéjsi svisla
hydroizolace az pod uroven podlahy 1.PP. Obvodové zdivo bude v urovni podlahy 1.PP injektovano
nejen proti vzlinajici vlhkosti, ale bude také utésnéno proti zadrzené povrchové vodé, piipadné proti
zvySené hladin€ spodnich vod. Vnitini zdivo bude injektovano pouze proti vzlinajici vlhkosti.

Na vnitinim lici v paté zdiva v Satndch bude na podlaze proveden maly tésnici fabion na tloustku
omitek a bude provedena svislé stérka pies trovein injektaze, aby do novych omitek neprostupovala
vlhkost z pod trovné injektaze. Na chodbach a v mistech kde nejsou konstrukce zastavény lze nad
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podlahu osadit odvétravaci listu, ktera bude vydychavat do prostoru vihkost mezi podlahou a
injektazi.

Do podlah nebude zasahovano. PVC krytina bude rovnéz zachovana, bude pouze nove¢ nalepen
rohovy pasek PVC.

5.1. Piipravné prace

5.2. Chemick4 injektaz

5.2.1. Injektaz obvodového zdiva IN1, IN2
5.2.2. Injektaz sttedového zdiva IN3, IN2

5.3. Vn¢;jsi polymercementova stérkova HI SO1
5.4. Vnitini mineralni stérkova HI SO2

5.5. Sanacni omitkovy systém SO3

5.6. Izolace podlahy sprchového koutu SO4

5.1. Pripravné prace:

- odkopéni zeminy na hloubku cca 0,3m pod troven podlahy 1.PP

- odbourani ptipadné izola¢ni ptizdivky

- odstranéni pivodni vné&jsi svislé hydroizolace z obvodové konstrukce

- zkoseni hrany zdkladu vné 1.PP

- osekani omitek 1.PP 0,8m nad vlhkostni degradace (dle smérnice WTA)

- odstranéni nopovych folii s omitkou a SDK konstrukci

- proskrabnuti nesoudrznych spar cihelného zdiva 2cm do hloubky

- celoplosné ocisténi povrchu betonového i cihelného zdiva od separacnich Castic

- revize vsech prilehlych vnéjsich i vnitinich kanalizaci, tlakové zkousky vodo a topo instalaci

5.2. Chemicka injektaz zdiva

5.2.1. Injektaz obvodového zdiva IN1, IN2

Dodate¢nou vodorovnou HI obvodového zdiva doporucuji provést pomoci tlakové chemické injektaze
dvousloZkovou nizkoviskézni kapalinou na bazi silikati a estert (spotfeba je 15 kg/m2). Diky
gelovym vlastnostem slozky B, je mozné injektovat bez ptedchoziho suSeni do konstrukénich prvki s
vyraznou vlhkosti. Velmi snadno prostupuje do kapilarnich mikrosystémi, ve kterych okamzité po
proniknuti hydrofobizuje jejich povrch a po nasledném zgelovaténi je trvale vyplni. VétSina
dostupnych podobnych materialti je schopna plnit pouze jednu z t€chto moznosti. Mimo schopnost
tohoto materialu utvofit velmi u€innou vodorovnou bariéru, tento produkt vyznamné zvySuje pevnost
injektovaného podkladu jako je napt. beton nebo zdivo. K tomu konstrukce ziskava dodate¢nou
ochranu pted agresivnimi latkami, v¢etné soli z podzékladi. Piipravek se injektuje tlakove (do 10 bar).
Pocate¢ni viskozita cca. 5 mPaes. Doba zpracovatelnosti do po¢atku gelovaténi je cca. 30 - 60 min
(zavisi od teploty). Vyrobek musi mit certifikaci WTA.



5.2.2. Injektaz stiredového zdiva IN3, IN2

Dodatecnou vodorovnou izolaci stfedového zdiva doporucuji provést tlakoveé pomoci tekutého
mikroemulzniho koncentratu ze smési silanti a siloxant se spotfebou 1,6-2 kg/m2. Koncentrat se fedi s
vodou az v poméru 1:7 az 1:14 dle zavlhceni konstrukce. Vyrobek musi byt vhodny pro zdivo do 95 %
nasyceni vodou pfi pouziti tlakové injektaze a musi mit certifikaci WTA.

Geometrie vrtii obou injektazi:

Injektaz bude provedena jako dvouiada. Vrty budou v osové vzdalenosti do 10 - 12,5 cm. Priimér
vrtu 12 mm nebo dle velikosti injektazniho pakru. Obvodové zdivo bude vrtano Sikmo, stfedni zdivo
Ize vrtat i vodorovné. Hloubka vrtu bude na silu zdiva minus 3 - 5 cm. Zdivo silnéj$i nez 80cm bude
injektovano oboustranné s prekrytim vrtu na 1/3 tloustky konstrukce!

SCHEMA ROZMISTENI VRTU - HORIZONTALNI INJEKTAZ
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Vyskova urovei vrti:

- obvodové i vnitini zdivo 0,1-0,3 m nad podlahou 1.PP

- svisla injektaz spojuje 2 vodorovné urovné injektaze, nebo oddé€luje zdivo izolované od
neizolovaného

Poznamka:

Pted vlastni injektaZzi je vhodné zdivo ve sparach utésnit minimalné podkladni omitkou ¢i tésnici
maltou (viz navrZené skladby), aby pfi tlakovém napousténi zdiva injektazni prostfedek ptipadnymi
sparami a kavernami neunikal.

V piipadég, Ze bude samotné zdivo obsahovat dutiny, kaverny apod. tak bude pted vlastni injektazi
provedeno vyplnéni téchto dutin rovnéz tlakove, pomoci specidlni plnici, injektazni malty, kterd ma
vysokou poréznost a nizkou viskozitu (IN2). Celkova spotieba je dle velikosti dutin (cca 10 kg/m2).
Vsechny vrty po injektazi budou zaslepeny tésnici maltou s odolnosti viic¢i siraniim.

V pripadé, Ze bude svisla konstrukce provedena jako zdivo sendvicové ¢i s vétSimi dutinami,
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nebo pijde o nenosnou pricku malé tloust’ky, bude injektaz provedena injektaZnim krémem.



5.3. Vnéjsi polymercementova stérkova HI SO1

Jako vngjsi svislou hydroizolaci obvodové konstrukce doporucuji zvolit polymercementovou
stérkovou hydroizolaci. Stérka je pevné spojena s podkladem, takze nemuze dojit k odtrhnuti od
podkladu vlivem hutnéni ¢i samovolného sedani terénu. Vyhodou polymercementové stérky je také,
Ze ji lze nanéset na ne zcela rovné zdivo, ale 1ze ji aplikovat na mirn¢ zvinény povrch vyspraveny
rychlotuhnouci maltou. V pfipad¢, Ze je zdivo velmi nerovné, je nutné vyspravit omitkou

s technologickou pauzou na vytvarovani omitky. Vykop je mozné zasypat jiz nasledujici den po
aplikaci stérky.

Skladba:

- pripadné vyrovnani (lokalni) podkladni omitkou 20 -30mm s elastiza¢ni piisadou
0,2kg/m2/1cm

Elastiza¢ni synteticka disperze pro univerzalni pouziti v maltach, omitkéch, té€snicich suspenzich a
betonu. Nahrazuje 10 - 33 % vody ve smési

- technologicka pauza 14 -21 dni (dle teplot)

- systémova penetrace podkladu 0,2kg/m2

Ptipravek ma zpeviiujici a hydrofobizacni funkci, je tak vhodny pro ptipravu nasdkavého podkladu
pod tésnici malty, omitky a stérkové hydroizolace.

- detailni vyrovnani podkladu svislé zdi tésnici maltou s vysokou odolnosti vii¢i sirantiim 10
kg/m2 (rozsah bude dle revize podkladu po odkopani upraven)

- provedeni izola¢niho fabionu 50mm na odskoceném zakladu 1.PP 1,6kg/mb

Nebo

Vodotésna opravna malta na vyrovnani ptivodniho zdiva, zasolené¢ho zdiva a betonovych konstrukei.
Kompenzované smrsténi, soucinitel prostupu vodni pary p > 20, Ptidrznost > 1,5 N / mm?, kapilarni
ptijem vody WO, pevnost v tahu > 1.5 N/mm?, pevnost v tlaku po 28 dnech

CSIVv

- provedeni vysoce flexibilni, trhliny preklenujici, polymercementové silnovrstvé hydroizolace 5
kg/m2

Polymerem modifikovana mineralni hydroizolace, pro zatizeni W1-E je nutnd tlouStka suché vrstvy
3mm, coz je spotieba cca 3,6kg/m2, radonova odolnost od 3 mm suché vrstvy, hustota (+ 20 °C) 1.1 g
/ em?, naslednd moZnost omitani, pfeklenuti trhlin dle DIN EN 14891 (standardni klima) > 3.5 mm ve
2.0 mm, zasyp mozny po 16h, Paropropustnost p-hodnota 3050.

- tiivrstva nopové folie (nopova folie s nakasirovanou textilii)

- liSta nopové folie, nejlépe ukotvena pod omitkou soklové ¢asti

- chodnik a okapovy chodnik ve spadu 3% od budovy

Vyskova urovein :

- 0,3m pod uroven podkladniho betonu podlahy 1.PP a do urovné terénu ¢i piipadné 0,1m nad
terén

Vngjsi omitky soklu, nejsou zahrnuty do této etapy. Opatieni proti odstiiku bude k feseni v dalsi
fazi rekonstrukce budovy.

Poznamka:
V ptipadég, Ze bude obvodova konstrukce opatiena hydroizolaci a po jejim odstranéni budou na
konstrukei zbytky izolace ¢i asfaltového penetracniho natéru a nebude mozné podklad detailné



ocistit bez velkého poskozeni podkladu, bude proveden misto penetrace a pfipadné i misto
vyrovnavky tésnici maltou adhézni mustek ¢i vyrovnavka pomoci zaskrabu maltou vytvorenou
z polymercementové stérky a kiemicitého pisku CT 483 (0,06 - 0,36 mm) v poméru 1:2 az 1:1.
Na takto vyspraveny podklad je jiz mozné aplikovat polymercementovou stérku.

5.4.Vnitini mineralni stérkova HI SO2

Liniovou injektaZ je nutné opatiit pruhem mineralni stérkové izolace, aby nové omitky nebyly
propojeny se svislou konstrukci pod urovni dodate¢né vodorovné hydroizolace (pod injektazi).

Nové vnitini omitky budou jesté v paté zdiva oddéleny od piipadné vlhké podlahy fabionem z tésnici
malty a mineralni stérkou, aby omitky netahly vlhkost z podlahy. V mistech pfistaveného nabytku se
tak zabrani pronikani vlhkosti do n¢j. Naopak v misté volné ptistupné konstrukce Ize tésn¢ nad
podlahu osadit odvétravaci listu, ktera bude odvadét vihkost z paty zdiva do prostoru. V piipadé
provedeni PVC na podlaze, se ale liSta ¢astecné prelepi rohovym paskem PVC, takze jeho difuize
bude ¢astecné omezena. Je tedy tieba osazeni liSty zvazit.

Skladba:

- systémova penetrace podkladu 0,2kg/m2

- vyrovnani pokladu svislé zdi, utésnéni vrti po injektazi rychletuhnouci tésnici maltou s
kompenzovanym smriténim a s odolnosti vi¢i siraniim 10 kg/m2

- provedeni malého fabionu 25 mm v tloust’ce novych omitek 0,4kg/mb

Vodotésna opravna malta na vyrovnani ptivodniho zdiva, zasolené¢ho zdiva a betonovych konstrukei.
Kompenzované smrsténi, soucinitel prostupu vodni pary p > 20, Ptidrznost > 1,5 N / mm?, kapilarni
ptijem vody WO, pevnost v tahu > 1.5 N/mm?, pevnost v tlaku po 28 dnech

CSIv

- mineralni hydroizolaé¢ni stérka s krystalizacni vazbou vysokou odolnosti vii¢i siraniim 3kg/m2
Pozitivni a negativni hydroizolace proti zemni i tlakové vode¢, krystalizujici - pronika do podkladu se
kterym vytvaii chemické a mechanické spojeni, které vydrzi tak dlouho jako samotnd Zivostnost
stavby — utvaii nedélitelnou vazbu mezi hydroizolaci a podkladem. Otevieny prostup pro difuzi
vodni pary. Pfidrznost k podkladu > 1.5 N / mm? , modul pruznosti cca. 11,000 N/mm?, vodotésnost
proti tlaku vody (pozitivni a negativni strana) az 13 bard, soucinitel prostupu vodni pary pu > 60,
hodnota Sd pfi tloust'ce vrstvy 2mm 0,12m.

Vyskova urovei:

- cca na vysku 40cm nad podlahou

- minimaln¢ 10cm nad dodate¢nou
vodorovnou HI a pies fabion cca 3cm na

podlahu !
- V ptipad¢, Ze bude osazovana odvétravaci = )
lista, bude stérka ukonéena 5cm nad podlahou '/"/'/',"




Poznamka:

Ve sprse m.¢. 450, bude na zdivu na skladbu SO2 provedena sanaé¢ni omitka ve skladbé SO3 bez
Stuku a na takto vyrovnané zdivo, bude pretazena mineralni hydroizolacni stérka s krystaliza¢ni
vazbou vysokou odolnosti vii¢i siranim 3kg/m2 v plose keramického obkladu.

Podlahova izolace bude pretaZzena na tuto stérku, ne svisla stérka na podlahovou !!!

5.5. Sanacni omitkovy systém SO3

Veskeré sanované konstrukce 80 cm nad vlhkostni projevy budou opatfeny sana¢nim omitkovym
systétmem vhodnym na vysoce zavlhcené zdivo. Aby zdivo v pritbéhu let spolehlivé vysychalo

V celém profilu bez degradace novych omitek, je nutné tyto provést omitku s vysokym obsahem
porti a s tepeln€izolacnimi vlastnostmi. Nebudou se tak v plose zavlh¢eni do doby vyschnuti
tvotit plisné. Nedoporuc€uji omitku s plnivem kameniva, nebot’ ta ma maly tepelny odpor a
uzaviené pory. Plnivo z lehéenych materialt (pemza, pénové sklo) ma oteviené pory, kde se
pronikajici vlhkost z podkladu véetné ptipadného kondenzatu ukldda do postupného vyschnuti.
V otevienych porech je mozné ulozit také v&tsi mnozstvi soli nez u béznych sanac¢nich omitek.

Skladba:

- sulfatostaly omitkovy podhoz na zdivo 4 kg/m2, na stérku 6 kg/m2

Solim odolny vysoce lepivy Spric, ktery spliuje pozadavky WTA. M4 vynikajici pfidrznost k
problematickym podkladiim jako je kamenné zdivo a stérkové izolace. Spada do skupiny malt IV
dle normy DIN 18550. Aplikuje se pomoci $tétky nebo zednické 1zice tak, aby vrstva nebyla
siln€j$i nez 5 mm a pokryvala pfiblizn¢ 50% plochy. Po 30 az 60 minutach se mohou aplikovat
dalsi sanacni vrstvy.

- pfipadné provedend vyrovnavaci omitka o stejnych parametrech jako sana¢ni omitka

- sana¢ni omitka pro velmi vlhké zdivo s vysokym obsahem pora 24 kg/m2/3 cm

Umoziuje spolehlivé vysuSeni, zlepSuje tepelné izolacni vlastnosti povrchu zdiva, ¢imZ pomaha
pfedchazet tvorbé kondenzatu a plisni na povrchu omitek. Diky vysokému obsahu leh¢enych
plniv (specialni smés pénového skla z recyklatu a dalSich piirodnich lehéenych plniv) dosahuje
vysoké poréznosti a tim 1 nizké spotieby 8 kg / m? na 1cm tlouStky vrstvy, porovitost vytvrzené
omitky > 40 %, nasavani vody <5 mm

sanacni Stuk 3kg/m2

- pred aplikaci Stuku povrch jadrové omitky strhnout Skrabakem, aby se oteviely volné pory a
odstranilo se volné vapno z povrchu!

- vnitini natér sanacnich omitek 0,3 1/m2

Silikatovy, odolny vici plisni, paropropustny Sd <0,1 m

- pted aplikaci natéru povrch omitky strhnout brusnou miizkou

Vyskové tirovné:
- 80cm nad vlhkostni projevy ¢i dle ndkresu SO



5.6. I1zolace podlahy sprchového koutu SO4

Ve sprie m.¢. 450, bude na podlaze provedena HI ve skladbé:

- systémova penetrace podkladu 0,2kg/m2

Ptipravek ma zpevnujici a hydrofobiza¢ni funkci, je tak vhodny pro pfipravu nasakavého
podkladu pod tésnici malty, omitky a stérkové hydroizolace.

- provedeni vysoce flexibilni, trhliny preklenujici, polymercementové silnovrstvé
hydroizolace 4 kg/m2

Polymerem modifikovana mineralni hydroizolace, pro zatizeni W1-E je nutna tloustka suché
vrstvy 3mm, coZ je spotieba cca 3,6kg/m2, pieklenuti trhlin dle DIN EN 14891 (standardni klima)
> 3.5 mm ve 2.0 mm, paropropustnost u-hodnota 3050.

- mezi 2 vrstvy izolace bude vloZena rohova paska

6. Stanoveni podminek pro provadéni a idrzbu sanovanych prostor

Funk¢nost a Zivotnost sanaéniho systému spociva v dodrzovani nasledujicich opatfeni, na které
je nutné upozornit.

- pii provadéni novych ZTI instalaci, k uchyceni ve spodnich partiich svislych konstrukci v
zadném piipad¢ nepouzivat sadru vzhledem k jeji vysoké hygroskopicité, ale rychlovazny

cement. Je nutné informovat elektrikafe nebo instalatéry. Pokud se jiz sana¢ni systémy pozdéji
poskodi nebo lokaln¢ odstrani, je nutno pocitat s vykvétanim soli ¢i tvorb¢ vlhkostnich map v
misté poSkozeni.

- ani v pozdéjsi dobé nedoporucujeme na provozem poskozené omitky pouzivat na opravu
sadru, ale pouze materidly na cementové bazi a silikatové bazi

- pfi provadéni sanacnich praci, nesmi teplota vzduchu a podkladu klesnout pod 5 °C.

- na vSechny dodate¢né natéry vnitfnich omitek musi byt kladen pozadavek, aby jejich diftzni
odpor byl nizsi nez diftizni odpor vrstev sanacnich omitek, tj. natéry silikatové nebo vapenné

(Sd <0,1m)

- po dobu provadéni sanacniho opatfeni a po dobu vysychani technologické vlhkosti je

treba dle klimatickych podminek nutné zajistit cirkulaci vzduchu ¢i intenzivni vétrani okennimi
otvory, popf. instalovat vysousSece €i a snizit tak relativni vlhkost na cca 55% pti 20°C. Je nutné
odvést technologickou vlhkost ze sanovanych stavebnich konstrukci a provadénych stavebnich
uprav.

- nesmi v zddném piipadé po dokoncené sanaci vlhkého zdiva (ale 1 v pribehu uzivani
objektu) dojit k situaci, Ze budou vznikat rosné body na konstrukcich

- dialezitou podminkou funkcnosti difuze a funkénosti celého sanac¢niho systému je instalace
vnitiniho vybaveni (napt. ndbytku) v dostate¢né vzdalenosti (min.120mm) od sanovaného zdiva
(netyka se zdiva s keramickym obkladem) a rovnéz se vzduchovou mezerou (min.120mm) od
podlahy, protoze se tim omezuje nebo pifimo znemoziuje vyparovani vlhkosti. Miize dojit vzniku
vlhkostnich map a plisni. Do soklt skiin¢k Satny doporucuji osadit vétraci miizky!!
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7. Zavér

VysuSovani vlhkého zdiva je i pfi vytvoreni téch nejucinnéjsich sana¢nich opatieni procesem
dlouhodobym. K vyschnuti konstrukci na ustaleny obsah vihkosti dojde v zavislosti na jejich
tloust’ce, na druhu zdiva, na vysi ptivodni vlhKkosti, mite zasoleni a v zavislosti na zptsobu a
intenzité jejich vytapéni a vétrani, zpravidla ne diive nez za dobu nékolika let. Obecné se pocita,
ze 10cm konstrukce vysycha 1 rok.

Utinnost a dlouhodobou trvanlivost sana¢nich systémi je mozno zarugit jen za téch podminek,
nejsou-li podzemni a nadzemni konstrukce namahany vodou z jinych zdroju nez piirodnich.
Klempitské prvky musi byt v dobrém technickém stavu, nesmi dochazet k uniktm srazkové vody
z destovych svodi na povrch terénu i do podzakladi a voda stékajici po povrchu terénu musi byt
odvadéna od pat zdi.

Zména technologie a parametril material je mozna jen za materialy srovnatelné ¢i vyssi kvality,
jinak se zivotnost opatieni miize zkratit.

Lenka Polakova

778 088 395
polakova.lenka@outlook.cz
Datum: leden 2025

11



